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Variatore CVT fr4
Accelerazione

0 - 80 Km/h  (due persone)

Piaggio
Carnaby 125cc

Euro 3

MAXI SCOOTER PIAGGIO

Impiegato in pista
per i test-drive

e su strada in pianura/collina/montagna
 per il test di affidabilità

I dati di accelerazione sottoriportati sono stati rilevati in pista (e non sul banco prova),
con video e audio camera  digitale direttamente sul cruscotto del maxi scooter Carnaby
125cc al quale è stato adottato di un contagiri elettronico, e quindi, sono immediatamente
documentati e visibili anche dal guidatore e dal passeggero durante tutto l'arco della
prova.

I dati giri/min motore e velocità km/h corrispondono ai dati reali della strumentazione del maxi scooter.
I giri/minuto motore (rpm) si rilevano moltiplicano x 100  (es. 80 x 100 = 8000 giri/min motore)
La velocità in Km/h è direttamente espressa nell'asse delle Y (es. 80 = 80 Km/h)

Accelerazione  (2 persone)
CVT CVT fr4

Km/h (s) (s)

0-65 10 8,5
0-80 18 14,0

Velocità costante
rpm CVT CVT fr4
costanti Km/h Km/h
6000 50 50
6500 62 64
7000 73 76
8000 83 87
9000 94 97,5
9500 99 103

Velocità Max
CVT CVT fr4

Km/h Max 110 110
a rpm 10485 10125


